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ALLEGATO 08 

PLANIMETRIA DI SITO AUTORIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area deposito 
EoW/MPS certificate

9000 mc
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anche a deposito inerti naturali/materiali edili)
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ZONA 1
ZONA 2

2444 mc 

1-1a

2133 mc

3 

2133 mc
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DOSSO DI INTERDIZIONE DELLE 
ACQUE METEORICHE

DOSSO DI INTERDIZIONE DELLE 
ACQUE METEORICHE TRATTO INTUBATO IN CLS ESISTENTE 

Diametro Øinterno= 800 mm  

TRATTO INTUBATO IN PVC
Diametro Øinterno= 400 mm  

PVC Øest  = 315 mm

CANALETTA RACCOLTA ACQUE
Altezza = 15 cm, Base = 20 cm

CANALETTA RACCOLTA ACQUE
Altezza = 15 cm, Base = 20 cm

CANALETTA RACCOLTA ACQUE
Altezza = 15 cm, Base = 20 cm

PVC Øest  = 315 mm
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PVC Øest  = 315 mm

PVC Øest  = 315 mm

PVC Øest  = 315 mm

PVC Øest  = 250 mm

PVC Øest  = 250 mm

PVC Øest  = 250 mm

PVC Øest  = 250 mm

PVC Øest  = 250 mm

CANALETTA RACCOLTA ACQUE
Altezza = 15 cm, Base = 15 cm

CANALETTA RACCOLTA ACQUE
Altezza = 15 cm, Base = 15 cm

TRATTI INTUBATI IN PVC
Diametro Øesterno  = 400 mm  

VASCA PER IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

V = 40 m3 

VASCHE PER IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

V = 55 m3  
2 TRATTI INTUBATI IN PVC
Diametro Øesterno  = 100 mm  

TRATTI INTUBATI IN PVC
Diametro Øesterno  = 400 mm  

TRATTO INTUBATO IN CLS
Diametro Øinterno= 400 mm  
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002

PLANIMETRIA GENERALE ZONE 1 E 2
AUTORIZZATA

scala 1:500

Z:\TEAM 2015\CLIENTI\GESTIONE RIFIUTI\CAVE DRUENTO SRL\AMBIENTE\CITTA' METROPOLITANA\RIFIUTI\ISTANZA 208_2018\Sertec 2.png

Progetto

Localizzazione

Fase
Progettuale

Elaborato

Committente

Professionisti

Edizione
Data

Strada della Barra, snc - 10040 Druento (TO)
Città Metropolitana di Torino

Tavola n.

0.0
Maggio 2025

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

per progetti esistenti ai sensi della l.r. 19 luglio 2023 n. 13 e s.m.i. 
ed art.20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CAVE DRUENTO S.R.L.
Sede Legale - C.so Luigi Einaudi, 20 - 10129 Torino (TO)

C.F. e P.IVA 01394100018

Z:\TEAM 2015\CLIENTI\GESTIONE RIFIUTI\CAVE DRUENTO SRL\AMBIENTE\CITTA' METROPOLITANA\RIFIUTI\ISTANZA 208_2018\esagon.png

Scala:
POSIZIONE 003613


