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Aggiornamento e implementazione
 attività 2012

Caratterizzare ulteriormente i 

suoli nell’intorno dell’impianto di 

termovalorizzazione del Gerbido, 

evidenziando le fluttuazioni 

naturali ed eventualmente 

antropiche in assenza di apporti 

da parte dell’impianto.  

• Analisi modellistica delle 

ricadute degli  inquinanti 

atmosferici 

• Monitoraggio qualità dei 

suoli

• Monitoraggio qualità 

acque sotterranee 

• Monitoraggio qualità 

acque superficiali

• Caratterizzazione del clima 

acustico

• Indagine epidemiologica 

complessiva. 

OBBIETTIVO :

ARPA Piemonte    -     Dipartimento provinciale di Torino



Aggiornamento monitoraggio 

qualità dei suoli attività 2012

Modalità operative:

Del tutto identiche a quelle    

già   utilizzate per la prima 

campagna prelevando i

Per ogni campagna sono stati realizzati 

diciotto campioni che sono stati analizzati 

separatamente e successivamente sottoposti a 

trattazione statistica
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Modalità operative:

Del tutto identiche a quelle    

già   utilizzate per la prima 

campagna prelevando i

MODALITA OPERATIVE

Del tutto identiche a quelle    già   

utilizzate per la prima campagna 

realizzata nel corso degli anni  2006 e 

2007 prelevando i campioni sui sei siti 

già identificati

Complessivamente sono stati realizzati 36 

campioni sottoposti ad analisi chimico-fisica 

(metalli pesanti e parametri per la fertilità).

Su 14 di questi campioni sono state realizzate 

le determinazioni di microinquinanti organici 

(diossine/furani, policlorobifenili e idrocarburi 

policiclici aromatici)

Su tutti i campioni sono state effettuati 

determinazione biologiche (test di mutagenesi, 

tossicità e fitotossicità)



Caratterizzare le deposizioni totali 

nell’area circostante il termovalorizzatore 

del Gerbido

 Analisi modellistica delle ricadute 

degli  inquinanti atmosferici 

• Monitoraggio qualità dei 

suoli

• Monitoraggio qualità 

acque sotterranee 

• Monitoraggio qualità 

acque superficiali

• Caratterizzazione del clima 

acustico

• Indagine epidemiologica 

complessiva. 

Aggiornamento e 
implementazione attività 2012

OBBIETTIVO :
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Nell’estate 2012 sono stati 
installati tre sistemi di raccolta 
in siti prossimi a quelli di 
campionamento dei  suoli. 
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MODALITÀ OPERATIVE:

monitoraggio x almeno un anno  

con cadenza di prelievo di minima 

mensile utilizzando un unico sistema 

di prelievo e alternando  le 

determinazioni di metalli e idrocarburi 

policiclici  aromatici in modo da 

garantire nel corso dell’anno il 

monitoraggio delle  deposizioni di 

entrambi i gruppi di inquinanti 

Un quarto sistema di raccolta è collocato nella stazione fissa  di 
monitoraggio di proprietà di TRM che è stata ubicata nel comune di 
Beinasco 



Rete suolo

CAAT - Rivoli

Rete suolo 

SMAT - Rivalta

Rete suolo 

Cascina Mandina - 
Grugliasco

Aggiornamento e 
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Rete suolo 

Cimitero Parco - 
TorinoRete suolo 

SMAT - Rivalta Rete suolo 

Viale Fornaci, 4 - 
Beinasco



metalli 
pesanti: 

•arsenico

•cadmio

•rame 

•cromo, 

•mercurio

•nichel 

•piombo

•vanadio 

•zinco. 
 

parametri caratterizzanti il suolo:
tessitura, carbonio organico, pH, 
capacità di scambio cationico, 
carbonati totali, azoto totale, fosforo 
assimilabile, 
 

composti organici stabili di particolare tossicità come: 

•idrocarburi policiclici aromatici

•organoalogenati:  diossine, furani e policlorobifenili. 
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Le analisi sono state effettuate secondo i Metodi 

Ufficiali di Analisi Chimica dei Suoli, approvati con 

D.M. del 13.09.1999  (G.U. n. 248 del 21.10.1999) e le 

altre normative di riferimento, in accordo con le 

normative previste dalla Società Italiana della 

Scienza del Suolo

Monitoraggio suolo: risultati analitici

I VALORI SONO IN LINEA CON I VALORI ATTESI PER SUOLI 

AGRICOLI E COMUNQUE INFERIORI AI LIMITI DI LEGGE 

INDICATI NELLA NORMATIVA CHE DEFINISCE I SITI 

CONTAMINATI DA SOTTOPORRE A BONIFICA
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Risultati analitici
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Risultati analitici: Arsenico Cimitero Parco - Torino 

prima campagna             seconda campagna
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Concentrazione soglia di 
contaminazione del suolo - Tab. 1 all.5 

D.lgs.152/2006
Siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale

media

media

MEDIA COMPLESSIVA 6 VALORI = 8,9 

i valori limite, previsti nel Decreto Legislativo 

152/2006  sono riportati per puro scopo 

comparativo ricordando che tali “concentrazioni 

soglia di contaminazione  (CSC)” non identificano 

automaticamente un sito contaminato, ma bensì un 

sito per il quale è necessaria la caratterizzazione e 

l’analisi di rischio sito specifica. 



Somma PCDD/PCDF (I-TEQ) come Medium Bound  
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Concentrazione soglia di 
contaminazione del suolo - Tab. 1 

all.5 D.lgs.152/2006
Siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale
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Risultati analitici: diossine nei suoli
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