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La costruzione del metanodotto denominato “Allacciamento Snam 4 Mobility S.p.A.” DN 100
(4”), in Comune di Torino (TO), richiede la redazione della valutazione previsionale di impatto
acustico.

Lo scrivente, tecnico competente in acustica ai sensi dellart. 2 comma 7 della legge
26/10/95 n.447 (det. Dirigenziale n. 88 del 30/04/2004), segue, nel presente studio, le linee
guida per la stesura della relazione tecnica di previsione d’'impatto acustico (ex Art. 8 legge
quadro n. 447/95) fornendo, per quanto possibile, agli organi di controllo, gli elementi
necessari per esprimere il parere tecnico di compatibilita ambientale.

Per assolvere allincarico sono stati utilizzati i rilievi di rumore effettuati dallo scrivente
tecnico competente prima della cantierizzazione del tracciato in progetto allo scopo di
determinare il clima acustico attuale (Rif. rilievi strumentali in sito del 30.10.2018).

Sono state effettuate simulazioni con appositi modelli matematici, utilizzando le indicazioni
deducibili dalle attivita necessarie alla realizzazione dell’intervento.

Nel presente studio si fa riferimento in particolare a:
1. collocazione dell’opera in progetto rispetto alla corografia generale;

2.  descrizione in maniera dettagliata degli algoritmi di calcolo impiegati per la valutazione
dei livelli acustici previsti;

3. descrizione di tutti i ricettori sensibili;
indicazione della classe acustica delle aree nelle quali sono inseriti i ricettori;

5.  valutazione dei livelli di inquinamento acustico previsti presso i ricettori con le attivita di
realizzazione dell’'opera in esercizio;

0. distinzione tra valori limite di immissione e di emissione;

7. valutazione in merito alla variazione del clima acustico attuale dell’area confinante con
I'opera in progetto.

B

Per lo svolgimento dello studio di impatto ci si &€ avvalsi dei dati di rumore acquisiti per
analoghe fasi di cantiere condotte in regione Toscana.

Per dare modo agli Enti preposti di esprimersi in merito alla compatibilita ambientale
dellopera da realizzare &€ necessario fornire tutti gli elementi utili allo scopo seguendo una
metodologia che trova fondamenta in usi consolidati nei diversi studi effettuati per opere di
rilevanza nazionale.

Di seguito si riassumono i diversi passi che necessariamente devono essere seguiti in uno
studio d’'impatto da rumore:

1. Definizione dell’area di studio. Questa si rende necessaria per definire e delimitare
nel territorio 'area di studio oltre la quale l'azione della componente rumore &
assolutamente trascurabile.
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2. Definizione della qualita ambientale attuale della componente rumore. Si
guantifica la rumorosita attuale, si valuta il rumore con riferimento ai limiti imposti dalla
Zonhizzazione acustica, si descrive la qualita della componente in relazione ai limiti.

3. Definizione della qualita futura della componente rumore. Si descrive I'opera in
progetto, si eseguono previsioni del rumore futuro immesso dall’opera nell’area in
studio, si confronta la rumorosita futura con i limiti fissati per il territorio dalla
zonizzazione acustica, si definisce la carta della qualita futura.

4, Individuazione delle aree critiche. L’incrocio della carta di qualita futura con i limiti
definiti dai decreti attuativi della legge quadro n. 447 per le specifiche sorgenti
consente di individuare, se esistono, le aree di particolare criticita. Per ridurre la qualita
futura entro i limiti di accettabilitd occorre individuare le opere di mitigazione della
sorgente per ridurre la componente rumore sul territorio.

| riferimenti normativi
In materia di rumore risultano in vigore le norme contenute nei seguenti atti:

- D.P.C.M. 01/03/1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno”.

- Decreto Legge 447/95: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

- D.P.C.M. 14 novembre 1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore".

Con tali normative si fissano:

- le fondamentali definizioni di inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgenti
sonore, valore limite di emissioni ed immissioni, valori di attenzione e di qualita;

- la competenza dei Comuni, che dovranno procedere alla classificazione del loro
territorio in zone acustiche, nelle quali si dovranno poi osservare i valori dei limiti
massimi dei livelli sonori.

| disposti della Legge 26 ottobre 1995 n.447 definiscono i seguenti parametri:

- A. "valori limite di immissione" il valore massimo di rumore che puo essere
immesso da una o piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno, misurato in prossimita dei ricettori.

| valori limite di immissione sono ulteriormente suddivisi in:

1. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore;
2. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
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B. "valori limite di emissione" il valore massimo di rumore che pud essere
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa.

C. "valori di attenzione" il valore di rumore che segnala la presenza di un

potenziale rischio per la salute umana o per I'ambiente.

D. "valori di qualita" i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Documento di proprieta aziendale. La societa tutelera i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge

Valori limite di emissione

| valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse sono quelli indicati
nella tabella B allegata al decreto 14 novembre 1997 fino all'emanazione
della specifica norma UNI e si applicano a tutte le aree del territorio ad
esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

Valori limite assoluti di immissione

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime,
aeroportuali etc. i valori limite assoluti di immissione, elencati in tabella C
del DPCM 14 novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive
fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di
tali fasce, queste sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti
di immissione. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti
sonore diverse da quelle indicate in precedenza, devono rispettare i limiti
riportati in tabella C del DPCM 14 novembre 1997.
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Tabella A: classificazione del tarritorie comunale (art. 1 del DPCM 14 novembre 1987)

aree particolarmente protette: nientrano in questa classe le aree nelle quali la

quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere scolastiche, ares
CLASSEI destinate al nposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici ecc.

aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in guesta classe le aree urbane
interessate prevalentemente da fraffico veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con

CLASSEII limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di attivita industriali e arbigianali.

aree di tipo misto: rienfranc in questa classe le ares urbane interessate da traffico veicolare locale
o di aftraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di atbvita commerciali, uffici,
CLASSE Il con limitata presenza di afthita artigianali e con assenza di attivita industnali, aree rurali interessate
da attivita che impegnano macchine operatrici.

aree di intensa attivith umana: rienfrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densita di popolazionecon elevata presenza di aftivitd commerciali 2
CLASSE IV uffici, con presenza di attivita artigianali, le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e
di linee ferroviarie, le ares portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

aree prevalentemente industriali: rientranc in questa classe le aree interessate da insediament
CLASSEV industniali & con scarsita di abitazioni.

aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
CLASSE VI insediament industniali e prive di insediamenti abitafi.

Per le sei classi di aree acustiche sono definiti, per i diversi periodi diurno
(06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00), sia i valori limiti assoluti di
immissione, relativi a tutte le sorgenti sonore disturbanti, sia i valori limite
di emissione riferiti alle singole sorgenti disturbanti (v. Tabella B e Tabella
Q).

Infine, nella Tabella D sono definiti i valori di qualita, che rappresentano i
livelli da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le soluzioni di risanamento disponibili per realizzare gli
obiettivi di tutela del’ambiente esterno e del’lambiente abitativo.

| valori dei limiti assoluti di emissione ed immissione del livello sonoro
equivalente espressi in dB(A), relativi alle classi di destinazione di uso del
territorio di riferimento, previsti dai D.P.C.M. del 01/03/1991 e 14/11/1997
sono riportati nelle seguenti tabelle:
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Tabella B: valeri limite di emissione - Leq in dB(A) - art. 2 DPCM 14/11/37

Classe |Destinazione d'uso del territoric Tempi di riferimento
Diumo (6:00-22:00) Motturno (22:00-6:00)
I aree parficolarmente protette 45 35
I aree prevalentemente residenziali 50 40
1] aree di tipo misto 55 45
IV |aree diintensa atfivita umana 60 50
v aree prevalentemente industnali 85 55
Vi aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella C: valori limite di immissione - Leq in dBjA) = art. 3 DPCM 14/11/97

Classe |Destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
Diumno (6:00-22:00) Notturno (22:00-6:00)
| ares particolarmente protette 50 40
] aree prevalentemente residenzial 55 45
Il ares di ipo misto 60 50
v aree di infensa attivita umana 65 55
W aree prevalentemente industriali 70 60
vl aree esclusivamente indusfriali 70 0

Tabella D: valori di qualita - Leq in dB(A) = art. 7 DPCM 14/111/97

Classe |Destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (6:00-22:00) Motturno (22:00-6:00)
| aree particolarmente protette 47 37
] aree prevalentemente residenziali 52 42
I aree di tipe misto 57 47
I aree diinfensa attivita umana 62 52
v ares prevalentemente industriali 67 57
Vi aree esclusivamente industriali 70 70

Si ricorda che i valori limite di emissione delle sorgenti sonore sul territorio sono di 5 dB
inferiori ai limiti di immissione come riportati nella Tab.B dell'allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (14 novembre 1997). Per le aree particolarmente
protette (classe I) i limiti fissati dal citato decreto sono di 45 dB(A) per il giorno e 35 dB(A)
per la notte. Si ricorda, infine, che & di competenza dei Comuni (Art. 6 legge 447) la
classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4 comma 1 lettera a)
della legge quadro sullinquinamento acustico.

A tal proposito € stato considerato il Piano Comunale di Classificazione Acustica del
Comune di Torino; dall’analisi effettuata &€ emerso che l'intervento ricade, per la parte iniziale
e 'impianto terminale, in area posta in classe acustica V (aree prevalentemente industriali)
mentre, per la parte centrale, in area posta in classe acustica VI (aree esclusivamente
industriali).
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1. UBICAZIONE DELL’'OPERA IN PROGETTO E CONTESTO IN
CUI VIENE INSERITO.

Secondo il P.R.G. del Comune di Torino, Tav. 1 Bis, foglio 5B, “Azzonamento — Aree
normative e destinazioni d’'uso” l'intervento ricade, per la parte iniziale e I'impianto terminale
in “zone urbane consolidate per attivita produttive Art. 14 delle N.t.A” mentre per la parte
centrale, in " aree per la viabilita VI esistente.

La condotta si sviluppera per una lunghezza complessiva di circa 410 m.

2. DESCRIZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE
MACCHINE/ATTREZZATURE IN USO PER LA REALIZZAZIONE
DELL’OPERA IN PROGETTO.

Il cantiere risultera operativo nelle sole ore diurne.

3. DESCRIZIONE DELLE SORGENTI RUMOROSE CONNESSE
ALLE ATTIVITA DI CANTIERE.

Le principali sorgenti di rumore presenti nelle fasi operative di realizzazione dell’opera in
progetto risulteranno essenzialmente riconducibili a:

Macchine escavatrici;

Generatori di corrente;

Macchine per saldatura;

Attrezzature di riscaldamento ad induzione.

O O O O

Particolare attenzione sara posta nella pianificazione delle attivita lavorative in
corrispondenza di recettori sensibili, rappresentati tipicamente dai centri abitati, al fine di
evitare possibili sovrapposizioni ed interferenze.

Per I'esecuzione dei lavori civili e di montaggio meccanico occorrenti per la realizzazione del
metanodotto in oggetto saranno utilizzati mezzi, attrezzature e macchinari omologati CE per
il rispetto dei vigenti limiti di emissione.

| mezzi d’'opera ed i macchinari impiegati per la costruzione del metanodotto saranno
sottoposti a periodici interventi di manutenzione, eseguiti da meccanici specializzati, secondo
un “Programma di Manutenzione” predisposto dell'impresa esecutrice.

Al fine di evitare la formazione ed il sollevamento di polvere, causata dalla percorrenza dei
mezzi d’opera lungo la pista di lavoro, sono stati previsti punti di accesso alla pista stessa in
corrispondenza di tutte le intersezioni con la viabilitd pubblica e privata.

Inoltre, nei periodi siccitosi, si provvedera alla costante bagnatura della pista di lavoro
mediante spargimento di acqua nebulizzata effettuato con “trattore carrobotte”, al fine di
minimizzare lo spargimento di polveri.

Documento di proprieta aziendale. La societa tutelera i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge RE-E-008_Previsionale Torino



PROPRIETARIO PROGETTISTA COMMESSA PROGETTO
NR/18297/R-L01
MET.ALL. SNAM 4
MOBILITY S.P.A.
TORINO
(VIA BOTTICELLI)

N/ \

RE-E-008

Rev.

Pag. 9 di 36 0

| percorsi degli automezzi di trasporto per raggiungere i punti di accesso alla pista di lavoro
sono stati preventivamente individuati in relazione alla presenza di centri abitati ed alla
viabilita esistente, al fine di minimizzare gli impatti locali sulla viabilita, sulla qualita dell’aria e
sul clima acustico della zona.

Per la stima delle emissioni sonore delle macchine/attrezzature citate, si precisa che
considerata la tipologia delle fasi operative pianificate per la realizzazione delle opere in
progetto, facendo riferimento a dati acquisiti per tipologie di lavorazioni analoghe condotte in
regione Toscana, si prevedono le seguenti emissioni:

SORGENTE RUMORE Livello di pressione sonora a 1m in campo libero
[dB(A)]
Fase di escavazione 87
Fase di posa delle tubazioni 80
Fase di saldatura 78
Gruppo elettrogeno insonorizzato 80

La particolare natura ed organizzazione delle lavorazioni consentira uno sviluppo lineare e
consequenziale delle fasi lavorative, tale da evitare sovrapposizioni di pill operazioni in grado
di generare un effetto sommatorio delle emissioni acustiche.

In sede di stesura del documento previsionale in oggetto non sono ancora definiti numero e
caratteristiche specifiche delle macchine da utilizzare per le attivita in progetto. Tenuto conto
della tipologia delle fasi di lavoro da condurre per la realizzazione delle opere, ai fini della
valutazione previsionale di impatto acustico, si assumono livelli di pressione sonora, in curva
di ponderazione A, riferibili alle singole fasi di lavoro tratte da rilevazioni strumentali condotte
dallo scrivente tecnico competente in acustica per analoghe attivita esecutive eseguite in
cantieri esterni.

In particolare, a scopo cautelativo, individuata l'attivita di escavazione con macchine
operatrici quale fase operativa piu critica rispetto ai valori di emissione sonora prodotti dagli
interventi in progetto, il valore di emissione acustica di 87 dB(A) ad 1 metro dalle sorgenti,
sara assunto per 'uso contemporaneo di due escavatori aventi le seguenti caratteristiche:

Escavatore gommato: marca JBC mod. 3CX....................ee Leq 81,2dB(A)ad 1 m
Escavatore cingolato: marca Caterpillar mod. 323 CBA........... Leq 86,1 dB(A)ad 1 m
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI RICETTORI PRESENTI

Nell'area oggetto di studio sono stati identificati alcuni ricettori costituiti essenzialmente da
edifici ad uso industriale/artigianale e da un edificio ad uso civile abitazione posti in vicinanza

dall’area di cantiere.

Per i suddetti ricettori i limiti assoluti di immissione del rumore applicabile risultano:

Codificazione Tipologia del ricettore Comune di Classe Distanza del
riportata in riferimento acustica di ricettore rispetto
planimetria appartenenza | al tracciato (m)

R1 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino VI 7 (circa)
Via S. Baotticelli s.n.c.
R2 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino Vi 7 (circa)
Via S. Botticelli n. 46/A
R3 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino VI 7 (circa)
Macinazione Torinese s.a.s.
Via S. Botticelli n. 48
R4 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino Vi 7 (circa)
Macinazione Torinese s.a.s.
Via S. Botticelli n. 50
R5 Edificio ad uso civile abitazione Torino \Y 15 (circa)
Via S. Botticelli n. 58
R6 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino \Y| 28 (circa)
Cisalfa Intersport
Via S. Botticelli s.n.c.
R7 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino \% 33 (circa)
Via S. Botticelli n. 95

Per la classificazione acustica dei ricettori i limiti assoluti di immissione del rumore valgono:

Classe V

Livello equivalente di giorno

Livello equivalente di notte

Classe VI

Livello equivalente di giorno

Livello equivalente di notte

Leq d=
Leqg n=

Leg_d=
Leq_n=

70 dB(A)
60 dB(A)

70 dB(A)
70 dB(A)

In termini differenziali, applicabile ai soli ricettori posti in area in Classe V, ci si deve riferire
al disposto dellart. 4 del DPCM 14 nov. 1997 che non ammette eccedenze del rumore
ambientale rispetto al rumore residuo superiori a 5 dB di giorno.
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5.  PLANIMETRIA DELL’AREA DI STUDIO.

In allegato al presente documento si riporta la planimetria generale in in cui risulta evidenza
dell’'ubicazione del tracciato in progetto, del suo perimetro e dei ricettori esposti.

6. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA DI STUDIO.

Dall’analisi del Piano Comunale di Classificazione Acustica € emerso che l'intervento ricade,
per la parte iniziale e limpianto terminale, in area posta in classe acustica V (aree
prevalentemente industriali) mentre, per la parte centrale, in area posta in classe acustica VI
(aree esclusivamente industriali).

7. INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI SONORE GIA
PRESENTI NELL’AREA DI STUDIO E INDICAZIONE DEIl
LIVELLI DI RUMORE ANTE-OPERAM.

Le principali sorgenti sonore presenti allo stato attuale nell’area di studio risultano essere:

= Traffico veicolare sulla viabilita ordinaria;
= Attivita umane esistenti.

Per la caratterizzazione dello stato attuale (ante-operam) dell’area in cui € prevista I'opera in
progetto, sono state eseguite dallo scrivente tecnico competente in acustica in periodo
diurno in data 30/10/18 misure a tempo breve del livello equivalente del rumore residuo. |
punti di osservazione sono stati individuati lungo i confini dell’'opera in progetto e nei pressi
dei ricettori piu esposti (Rif. Planimetrie allegate).

Il sistema di misura impiegato soddisfa le specifiche di Classe 1 delle norme EN 60651/1994
(IEC 651) e EN 60804/1994 (IEC 804), i filtri ed i microfoni soddisfano le specifiche norme
EN 61260/1995 ed EN 61094-1-2-3-4 (IEC 1094), infine il calibratore e di classe 1 secondo
la IEC 942, come previsto dal D.M. 16/03/98 (Vedi certificati di taratura allegati).

Nota sui rilievi esequiti

Gli “eventi sonori rapidi” registrati nel corso delle misurazioni ante-operam non sono da
ricondurre ad eventi eccezionali, bensi riferibili al normale transito di veicoli sulle vie di
circolazione stradali presenti nell’area circostante tutto il tracciato dell’opera in progetto e i
relativi ricettori, pertanto necessariamente inclusi nel rumore residuo caratterizzante I'area in
esame.
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8. MISURAZIONI ANTE-OPERAM PRESSO | RICETTORI.

RILIEVI FONOMETRICI PERIODO DIURNO

8.1 RIEPILOGO DELLE MISURAZIONI

Codificazione Tipologia del ricettore Comune di Classe Laeq Los
riportata in riferimento acustica di dB(A) | dB(A)
planimetria appartenenza

R1 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino \ 66.1* 53.5
Via S. Botticelli s.n.c.

R2 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino \ 64.7* 52.6
Via S. Botticelli n. 46/A

R3 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino \ 66.7* 54.2

Macinazione Torinese s.a.s.
Via S. Botticelli n. 48

R4 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino \ 69.0* 60.6
Macinazione Torinese s.a.s.
Via S. Botticelli n. 50

R5 Edificio ad uso civile abitazione Torino Y 74.7* 62.3
Via S. Botticelli n. 58
R6 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino VI 65.0* 53.3

Cisalfa Intersport
Via S. Botticelli s.n.c.

R7 Edificio ad uso industriale/artigianale Torino Y 65.1* 56.1
Via S. Botticelli n. 95

*La tipologia delle principali arterie presenti nell’area é tale che non é sempre stato possibile “eliminare” dalle
misure in modo completo e preciso il passaggio dei singoli veicoli; la rumorosita potrebbe quindi risultare
sovrastimata per la presenza, a tratti, di una rumorosita di tipo diffuso di sottofondo tipica di queste arterie
(traffico intenso), tipologia di rumore di difficile mascheramento.

8.2 DETTAGLIO DELLE MISURAZIONI

Vedere pagine a seguire.
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. R1 - Fabbricato dismesso
Nome misura: R1 - Fabbricato dismesso LAeq
Localita: Via S. Botticelli n.p., Torino Nome Inizio Durata Leq
Stru ment.azmne: Larson & Davis 831 Todle 100902 | 6006hTs 66.1cBA
Durata misura [s]: 600.6 Nori Vs 102 | e0shs 61dBA
Nome operatore: P. Allegretti Vescherio Ot 0.0(BA
Data, ora misura: 30/10/2018 10:09:02 -
Condizioni operative: Cantiere fermo

L1: 76.2 dBA L5: 71.6 dBA

L10: 69.6 dBA L50: 61.5 dBA

L90: 54.6 dBA L95: 53.5 dBA

Arotazion:

[ 1 - Fabbricato dismesso - LAeq

R1 - Fabbricato dismeso - LAeq - Running Leq

90
dBA]

| L .

60 A ﬂ
D L

~
(e}
L
———

T
10:17:02 10:19:4:

R1 - Fabbricato dismesso - Leq - Lineard]
R1- Fabbricato dismesso - Min - Lineare

8 16 315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
R1 - Fabbricato dismeso R1 - Fabbricato dismeso
Leq - Lineare Min - Lineare
dB dB dB dB dB dB

6.3Hz 60.2dB | 100 Hz 62.2dB | 1600 Hz 55.8dB 6.3Hz 31.4dB | 100 Hz 43.4dB | 1600 Hz 35.7dB
8Hz 60.1dB | 125 Hz 64.1 0B | 2000 Hz 54.9dB 8Hz 329dB [125Hz 41.8dB | 2000 Hz 34.9dB
10 Hz 62.00B | 160 Hz 57.1dB | 2500 Hz 51.9dB 10 Hz 38.4dB | 160 Hz 43.3dB | 2500 Hz 33508
125Hz 65.1dB | 200 Hz 58.1dB | 3150 Hz 48.0dB 125Hz 40.2dB | 200 Hz 458dB | 3150 Hz 324dB
16 Hz 69.7 dB_| 250 Hz 55.7 dB_| 4000 Hz 44.6dB 16 Hz 50.3dB | 250 Hz 40.2dB [ 4000 Hz 329dB
20 Hz 70.4dB | 315 Hz 55.0 dB_| 5000 Hz 41.4d8 20 Hz 50.9dB | 315 Hz 40.8dB | 5000 Hz 33.9dB
25 Hz 61.6 dB_| 400 Hz 56.7 dB_| 6300 Hz 208 dB 25Hz 41.8dB [ 400 Hz 41.8dB | 6300 Hz 34.20dB
31L5Hz 60.6 dB_| 500 Hz 56.3dB | 8000 Hz 39.6dB 315Hz 43.6dB | 500 Hz 40.0dB | 8000 Hz 35.4dB
40 Hz 63.30B | 630 Hz 56.9.dB | 10000 Hz 38.70B 40 Hz 455dB | 630 Hz 42.3dB | 10000 Hz 36.60B |
50 Hz 66.9dB | 800 Hz 57.2dB | 12500 Hz 39.7dB 50 Hz 54.3dB | 800 Hz 40.5dB | 12500 Hz 37.6dB
63 Hz 65.8dB | 1000 Hz 60.1 0B | 16000 Hz 40308 63 Hz 46.6dB | 1000 Hz 42.2dB | 16000 Hz 38.60B
80 Hz 63.6 B | 1250 Hz 56.0 dB_| 20000 Hz 40.8d8 80 Hz 465dB | 1250 Hz 37.50B | 20000 Hz 40.4dB
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. R2 - Fabbricato dismeso
Nome misura: R2 - Fabbricato dismesso LAeq
Localita: Via S. Botticelli 46 A, Torino Nome Inizio Durata Leq
Strumentazione: Larson & Davis 831 Totdle o545 | 60L4hs 647 BA
Durata misura [s]: 601.4 o Mescherdto o 014 TS ATdEA
Nome operatore: P. Allegretti o ohms 00EA
Data, ora misura: 30/10/2018 09:55:45 :
Condizioni operative: Cantiere fermo
L1: 73.7 dBA L5: 70.1 dBA
L10: 68.3 dBA L50: 61.1 dBA
L90: 54.0 dBA L95: 52.6 dBA
Amatazion:
B el - Fabbricato disneso - LAeg
R2 - Fabbricato dismesso - LAeq - Running Leq
80
dBA] l a N
704 l I il | |1 . | | l h
601 L a | ﬂ “ MI M l M
! J ' U\ | Wy
50] w
407 T T T T T T T T T
09:55:45 hms 09:58:25 10:01:05 10:03:45 10:06:2¢

70 —
. e —

s |

60

50

40

30

8 16 315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
R2 - Fabbricato disneso R2 - Fabbricato disnesso
Leq - Lineare Min - Lineare
dB dB dB dB dB dB

6.3Hz 56.4dB | 100 Hz 59.4dB | 1600 Hz 54.3dB 6.3Hz 34.1dB | 100 Hz 435dB | 1600 Hz 33.4dB
8Hz 56.2dB | 125 Hz 65.4dB | 2000 Hz 53.3dB 8Hz 35.8dB | 125 Hz 42.6 dB | 2000 Hz 33.9dB
10 Hz 58.0dB | 160 Hz 59.3dB | 2500 Hz 49.8dB 10 Hz 38.1dB | 160 Hz 39.1dB | 2500 Hz 31.8dB
12.5Hz 63.8dB | 200 Hz 59.5dB |3150 Hz 46.8dB 12.5Hz 40.2dB | 200 Hz 43.1dB | 3150 Hz 32.0dB
16 Hz 68.2dB | 250 Hz 56.2dB | 4000 Hz 425dB 16 Hz 49.2dB | 250 Hz 40.2dB | 4000 Hz 32.6dB
20Hz 68.3dB | 315Hz 55.0dB | 5000 Hz 40.7 dB 20Hz 50.8dB | 315Hz 41.5dB | 5000 Hz 33.8dB |
25Hz 59.4dB | 400 Hz 56.6 dB | 6300 Hz 40.9 dB 25Hz 42.8dB | 400 Hz 41.6dB | 6300 Hz 34.3dB
31.5Hz 60.7 dB | 500 Hz 55.6dB | 8000 Hz 38.5dB 31.5Hz 45.0dB | 500 Hz 39.5dB | 8000 Hz 354dB |
40 Hz 61.6dB | 630 Hz 55.9dB | 10000 Hz 38.4dB 40 Hz 43.0dB | 630 Hz 40.6 dB | 10000 Hz 36.6 dB
50 Hz 64.3dB | 800 Hz 55.2dB | 12500 Hz 42.8dB 50 Hz 53.4dB | 800 Hz 36.7dB | 12500 Hz 37.6dB
63 Hz 65.4dB | 1000 Hz 58.1dB | 16000 Hz 39.2dB 63 Hz 48.7dB | 1000 Hz 39.7dB | 16000 Hz 38.6 dB
80 Hz 63.4dB | 1250 Hz 53.7.dB | 20000 Hz 40.8dB 80 Hz 44.6dB | 1250 Hz 34.6dB | 20000 Hz 40.3dB
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) o . R3 - Macinazione Torinese S.a.s
Nome misura: R3 - Macinazione Torinese S.a.s. LAeq
Localita: Via S. Botticelli 48, Torino Nome Inizio Durata Leq
Strumentazione: Larson & Davis 831 Totdle oAlal | 6046hTs 6.7 BA
Durata misura [s]: 604.6 Norn Meschersto garal | 6o46hs 6.7 BA
Nome operatore: P. Allegretti Vescherto Ohs 00dEA
Data, ora misura: 30/10/2018 09:41:41 :
Condizioni operative: Cantiere fermo
L1: 78.0dBA L5: 72.0dBA
L10: 69.6 dBA L50: 61.9 dBA
L90: 54.9 dBA L95: 54.2 dBA
Ardazion:
R3 - Macinazione Torinese S.a.s. - LAeq
R3 - Macinazione Torinese S.a.s. - LAeq - Running Leq
90
dBA]
80-4—
7&7 ||| I I o | nLl I h | |
601 nﬁ'JwrWI IIW MWMM‘J UPJIU UIA
507 T T T T T T T T T T
09:41:41 hms 09:44:21 09:47:01 09:49:41 09:52:2:
R3- Mecinazione Torinese S.as. - Le
R3- Macinazione Torinese Sas. - Min - Lineare
80
] b/ ‘
dB ]
60

8 16 315 63 125 250
R3 - Macinazione Torines S.a.s
Leq - Lineare
dB dB dB
6.3 Hz 65.6dB | 100 Hz 61.6 dB | 1600 Hz 56.6 dB
8Hz 65.5dB | 125 Hz 64.2dB | 2000 Hz 55.5dB
10 Hz 66.5dB | 160 Hz 58.5dB | 2500 Hz 52.1dB
12.5Hz 69.9dB | 200 Hz 56.9dB | 3150 Hz 49.0dB
16 Hz 71.5dB | 250 Hz 57.0dB | 4000 Hz 445dB
20 Hz 72.4dB |315Hz 55.8dB | 5000 Hz 47.9dB
25 Hz 65.5dB | 400 Hz 56.5dB | 6300 Hz 40.7 dB
31.5Hz 62.1dB | 500 Hz 57.1dB | 8000 Hz 39.7dB
40 Hz 62.2dB | 630 Hz 57.1dB | 10000 Hz 39.1dB
50 Hz 66.4dB | 800 Hz 57.7dB | 12500 Hz 38.8dB
63 Hz 68.6 dB | 1000 Hz 60.6 dB | 16000 Hz 39.5dB
80 Hz 63.9dB |1250 Hz 56.9dB | 20000 Hz 40.8dB

500

1K 2K 4K 8K 16K
R3 - Macinazione Torines S.a.s.
Min - Lineare

dB dB dB

6.3Hz 32.8dB | 100 Hz 46.6dB | 1600 Hz 36.8dB
8 Hz 37.80B |125Hz 43.3dB_| 2000 Hz 36,508
10Hz 38.2dB | 160 Hz 455dB | 2500 Hz 33.8dB
12.5Hz 43.6dB | 200 Hz 44.6dB | 3150 Hz 32.9dB
16 Hz 52.1dB | 250 Hz 41.5dB |4000 Hz 33.0dB
20Hz 54.4dB |315Hz 42.2dB | 5000 Hz 34.1dB
25Hz 45.5dB | 400 Hz 44.2dB | 6300 Hz 34.1dB
31.5Hz 47.3dB | 500 Hz 43.3dB | 8000 Hz 35.4dB
40 Hz 47.2dB | 630 Hz 42.3dB | 10000 Hz 36.5dB
50 Hz 55.4dB | 800 Hz 40.7 dB | 12500 Hz 37.5dB
63 Hz 49.0dB | 1000 Hz 42.6dB | 16000 Hz 38.6dB
80 Hz 48.8dB | 1250 Hz 37.7.dB | 20000 Hz 40.4dB
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Condizioni operative: Cantiere fermo

Ardtazion:

R4 - Macinazione Torinese S.a.s - LAeq

R4 - Macinazione Torinese S.a.s

R4 - Macinazione Torinese S.a.s. LAeq
Via S. Botticelli 50, Torino Nome Inizio Durata Leq
Larson & Davis 831 Todle 092803 | 6004hTs 69.0dBA
600.4 _ Non Maschereto 092808 | 6004 s 00dBA
P. Allegretti Mescherato ohns 000BA
30/10/2018 09:28:03

L1: 75.4 dBA L5: 73.3dBA

L10: 72.1 dBA L50: 67.3 dBA

L90: 62.3 dBA L95: 60.6 dBA

R4 - Macinazione Torinese S.a.s - LAeq - Running Leq

hms

T T T T
09:30:43 09:33:23

T T
09:36:03

09:38:4:

R4 - Mecinazione Torinese S.as. - Le
R4 - Mecinazione Torinese Sas. - Min - Lineare

8 16 315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
R4 - Macinazione Torines S.a.s. R4 - Macinazione Torines S.a.s.
Leq - Lineare Min - Lineare

dB dB dB dB dB dB
6.3Hz 68.2dB | 100 Hz 64.2dB | 1600 Hz 58.6 dB 6.3Hz 385dB | 100 Hz 51.2dB | 1600 Hz 41.9dB
8Hz 66.9dB | 125 Hz 64.5dB | 2000 Hz 57.0dB 8Hz 41.2dB |125Hz 46.1dB | 2000 Hz 40.0dB
10 Hz 66.1dB | 160 Hz 61.7 dB | 2500 Hz 54.3dB 10 Hz 39.3dB | 160 Hz 48.1dB | 2500 Hz 38.4dB
12.5Hz 66.2dB | 200 Hz 61.7dB | 3150 Hz 52.6dB 125Hz 43.7dB | 200 Hz 48.3dB | 3150 Hz 36.3dB
16 Hz 66.8dB | 250 Hz 62.5dB | 4000 Hz 52.9dB 16 Hz 46.6dB | 250 Hz 47.4dB | 4000 Hz 35.6dB
20 Hz 68.0dB | 315 Hz 60.4dB | 5000 Hz 51.2dB 20Hz 50.6dB |315Hz 46.1dB | 5000 Hz 35.0dB
25 Hz 67.4dB | 400 Hz 58.4dB | 6300 Hz 49.4dB 25Hz 51.4dB | 400 Hz 44.3dB | 6300 Hz 34.9dB
31.5Hz 69.0dB | 500 Hz 57.9dB | 8000 Hz 45.4 dB 31.5Hz 53.4dB | 500 Hz 45.5dB | 8000 Hz 35.6dB
40 Hz 71.5dB | 630 Hz 59.2dB | 10000 Hz 43.1dB 40 Hz 55.9dB | 630 Hz 45.4dB | 10000 Hz 36.7dB
50 Hz 73.2dB | 800 Hz 60.5dB | 12500 Hz 41.4dB 50 Hz 55.3dB | 800 Hz 44.5dB | 12500 Hz 37.7dB
63 Hz 76.0dB | 1000 Hz 61.4dB | 16000 Hz 40.5dB 63 Hz 54.4dB | 1000 Hz 43.9dB | 16000 Hz 38.6dB
80 Hz 67.8dB | 1250 Hz 59.2dB | 20000 Hz 45.9dB 80 Hz 51.6dB | 1250 Hz 42.7dB | 20000 Hz 40.4dB
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R5 - Abitazione civile

Nome misura: R5 - Abitazione civile LAeq
Localita: Via S. Botticelli 58, Torino Nome Inizio Durata Leq
Strument.azmne: Larson & Davis 831 Totdle 091459 | 604hts 74.7dBA
Durata misura [s]: 604.0 Non Mescherato 091459 | 604hns 747 dBA
Nome operatore: P. Allegretti NMescherato ohns 00dBA
Data, ora misura: 30/10/2018 09:14:59 -
Condizioni operative: Cantiere fermo

L1: 83.0dBA L5: 79.6 dBA

L10: 78.3dBA L50: 72.3 dBA

L90: 64.3 dBA L95: 62.3 dBA

Amdazion:

R e 5 - Abitazione civile - LAeg

R5 - Abitazione civile - LAeq - Running Leq

I l.“n

|
i) A
| I W

o
Tl
)

09:17:39 09:20:19 09:22:59 09:25:3¢

™~

8 16 315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
R5 - Abitazione civile R5 - Abitazione civile
Leq - Lineare Min - Lineare

dB dB dB dB dB dB
6.3Hz 74.2dB | 100 Hz 65.0dB | 1600 Hz 65.4dB 6.3Hz 35.7dB | 100 Hz 49.1dB | 1600 Hz 45.6 dB
8Hz 73.6dB | 125 Hz 63.8dB | 2000 Hz 63.2dB 8Hz 39.8dB |125Hz 46.9dB | 2000 Hz 41.9dB
10Hz 74.4dB | 160 Hz 62.8dB | 2500 Hz 60.2dB 10Hz 45.1dB | 160 Hz 46.6dB | 2500 Hz 39.0dB
12.5Hz 72.4dB | 200 Hz 62.2dB | 3150 Hz 57.5dB 125Hz 45.0dB | 200 Hz 47.7dB | 3150 Hz 35.6dB
16 Hz 71.7dB | 250 Hz 63.4dB | 4000 Hz 55.4dB 16 Hz 47.9dB | 250 Hz 46.6 dB | 4000 Hz 34.7dB
20Hz 71.0dB |315Hz 61.9dB | 5000 Hz 52.2dB 20Hz 51.7dB |315Hz 47.0dB | 5000 Hz 35.0dB
25Hz 67.6dB | 400 Hz 62.4dB | 6300 Hz 50.4 dB 25Hz 46.1dB | 400 Hz 46.7 dB | 6300 Hz 34.6dB
31.5Hz 67.5dB | 500 Hz 63.2dB | 8000 Hz 48.2dB 31.5Hz 47.3dB | 500 Hz 47.1dB | 8000 Hz 35.5dB
40 Hz 67.6dB | 630 Hz 64.6 dB | 10000 Hz 45.1dB 40 Hz 51.5dB | 630 Hz 47.7 dB | 10000 Hz 36.7dB
50 Hz 69.7dB | 800 Hz 66.5dB | 12500 Hz 42.7dB 50 Hz 56.0dB | 800 Hz 48.9dB | 12500 Hz 37.7dB
63 Hz 71.9dB | 1000 Hz 68.3dB | 16000 Hz 41.5dB 63 Hz 51.6dB | 1000 Hz 50.4dB | 16000 Hz 38.6dB
80 Hz 69.9dB | 1250 Hz 66.5dB | 20000 Hz 41.3dB 80 Hz 51.8dB |1250 Hz 47.3dB | 20000 Hz 40.4dB
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R6 - Cisalfa Intersport
Nome misura: R6 - Cisalfa Intersport LAeq
Localita: Via S. Botticelli n.p., Torino Nome Inizio Durata Leq
Strumentazione: Larson & Davis 831 Totde 102141 6B8hTE 65.0dBA
Durata misura [s]: 603.8 Non M o 102141 | emshs 5.0cBA
Nome operatore: P. Allegretti Nescherio ohms 00dBA
Data, ora misura: 30/10/2018 10:21:41
Condizioni operative: Cantiere fermo
L1: 74.2 dBA L5: 69.9 dBA
L10: 68.3 dBA L50: 60.7 dBA
L90: 54.5 dBA L95: 53.3dBA
Ardtazion:
R6 - Cisalfa Intersport - LAeq
R6 - Cisalfa Intersport - LAeq - Running Leq
90
dBA]
801
1y I || ] | | | Il nM
(L) ik
T ‘ T T ‘ T T
10:27:01 10:29:41 10:32:2:

R6 - CisafaIntersport - Min - Lineare

8 16 315 63 125
R6 - Cisalfa Intersport
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3Hz 59.7dB | 100 Hz 61.0dB | 1600 Hz 53.9dB
8Hz 59.4dB |125Hz 62.0dB | 2000 Hz 53.4dB
10 Hz 63.0dB | 160 Hz 56.9dB | 2500 Hz 51.4dB
125Hz 67.8dB | 200 Hz 56.9 dB_| 3150 Hz 4880B
16 Hz 69.6dB | 250 Hz 56.2dB | 4000 Hz 46.5dB
20Hz 70.1dB |315Hz 54.3dB | 5000 Hz 45.0dB
25Hz 60.1dB | 400 Hz 56.6dB_| 6300 Hz 46.5dB
31.5Hz 59.6dB | 500 Hz 55.8dB | 8000 Hz 46.1dB
40 Hz 60.1dB | 630 Hz 56.2dB_| 10000 Hz 44.7dB
50 Hz 66.0dB | 800 Hz 55.7dB | 12500 Hz 44.2dB
63 Hz 64.4dB | 1000 Hz 58.4dB | 16000 Hz 42.2dB
80 Hz 64.8dB | 1250 Hz 53.7.dB | 20000 Hz 42.1dB

250

500 1K 2K 4K 8K 16K
R6 - Cisalfa Intersport
Min - Lineare

dB dB dB
6.3Hz 27.1dB | 100 Hz 43.5dB | 1600 Hz 37.2dB
8Hz 34.7dB |125Hz 41.9dB | 2000 Hz 36.4dB
10Hz 30.7dB [ 160 Hz 39508 | 2500 Hz 33608
125Hz 40.9dB | 200 Hz 41.7dB | 3150 Hz 32.3dB
16 Hz 50.0dB | 250 Hz 39.0dB | 4000 Hz 32.7dB
20Hz 50.5dB |315Hz 40.1dB | 5000 Hz 33.7dB
25Hz 43.3dB | 400 Hz 42.4dB | 6300 Hz 34.2dB
315Hz 44.1dB | 500 Hz 39.8dB | 8000 Hz 353dB
40 Hz 46.2dB | 630 Hz 41.6dB | 10000 Hz 36.5dB
50 Hz 53.9dB | 800 Hz 40.5dB | 12500 Hz 37.6dB
63 Hz 47.9dB | 1000 Hz 44.1dB | 16000 Hz 38.6dB
80 Hz 44.5dB |1250 Hz 37.9dB | 20000 Hz 40.4dB
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Condizioni operative: Cantiere fermo

Amotazion:

RY7 - Fabbricato disneso

R7 - Fabbricato dismesso LAeq
Via S. Botticelli 95, Torino Nome Inizio Durata Leq
Larson & Davis 831 Totdle 103747 | 6l7hns 65.1dBA
617.0 ) Non Mescherato 103747 | 617 s 65.1dBA
P. Allegretti Mascherato ohns 00dBA
30/10/2018 10:37:47

L1: 73.1dBA L5: 69.9 dBA

L10: 68.3dBA L50: 62.6 dBA

L90: 57.4 dBA L95: 56.1 dBA

R7 - Fabbricato dismesso - LAeg
R7 - Fabbricato dismeso - LAeq - Running Leq

=

=
3

[l

10:43:07

10:45:47

10:48:2.

315 63

125 250

R7 - Fabbricato dismeso
Leq - Lineare
dB dB dB
6.3Hz 71.4dB | 100 Hz 62.1dB | 1600 Hz 53.4dB
8Hz 73.2dB |125Hz 65.5dB | 2000 Hz 53.3dB
10 Hz 75.6dB | 160 Hz 58.0dB | 2500 Hz 50.9dB
12.5Hz 79.0dB | 200 Hz 58.7dB | 3150 Hz 50.2dB
16 Hz 84.1dB | 250 Hz 56.3dB | 4000 Hz 48.1dB
20 Hz 86.5dB | 315 Hz 55.6 dB | 5000 Hz 46.4dB
25 Hz 81.4dB | 400 Hz 57.2dB | 6300 Hz 43.3dB
31.5Hz 79.5dB | 500 Hz 56.0dB | 8000 Hz 40.1dB
40 Hz 64.7dB | 630 Hz 56.2dB | 10000 Hz 39.3dB
50 Hz 69.3dB | 800 Hz 55.5dB | 12500 Hz 38.9dB
63 Hz 69.3dB | 1000 Hz 57.6dB | 16000 Hz 39.3dB
80 Hz 66.1dB | 1250 Hz 54.4dB | 20000 Hz 40.8dB

500

1K

2K 4K

8K

16K

R7 - Fabbricato dismeso
Min - Lineare
dB dB dB
6.3 Hz 34.7dB | 100 Hz 43.9dB | 1600 Hz 38.8dB
8Hz 35.1dB |125Hz 44.6 dB | 2000 Hz 37.6dB
10 Hz 35.4dB | 160 Hz 40.7dB | 2500 Hz 38.0dB
125Hz 41.7dB | 200 Hz 46.5dB | 3150 Hz 37.9dB
16 Hz 49.2dB | 250 Hz 43.7dB | 4000 Hz 35.0dB
20 Hz 49.7dB | 315 Hz 41.8dB | 5000 Hz 345dB
25 Hz 45.6dB | 400 Hz 44.8dB | 6300 Hz 34.8dB
31.5Hz 45.8dB | 500 Hz 44.3dB | 8000 Hz 35.6dB
40 Hz 46.6dB | 630 Hz 44.1dB | 10000 Hz 36.5dB
50 Hz 55.7dB | 800 Hz 42.8dB | 12500 Hz 37.6dB
63 Hz 48.4dB | 1000 Hz 41.0dB | 16000 Hz 38.6dB
80 Hz 45.3dB | 1250 Hz 41.0dB | 20000 Hz 40.4dB
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9. MISURAZIONI ANTE-OPERAM SUI CONFINI DEL TRACCIATO.

RILIEVI FONOMETRICI PERIODO DIURNO ‘

9.1 RIEPILOGO DELLE MISURAZIONI

Codificazione riportata Comune di riferimento Classe acustica di Laeq Los
in planimetria appartenenza dB(A) dB(A)
P1 Torino \% 52.0 47.0
P2 Torino \Y 51.5 47.6
P3 Torino \ 74.0* 60.8
P4 Torino Vi 74.4* 62.1
P5 Torino W 74.0* 61.8
P6 Torino v 74.1* 62.2

*La tipologia delle principali arterie presenti nell’area é tale che non é sempre stato possibile “eliminare” dalle
misure in modo completo e preciso il passaggio dei singoli veicoli; la rumorosita potrebbe quindi risultare
sovrastimata per la presenza, a tratti, di una rumorosita di tipo diffuso di sottofondo tipica di queste arterie
(traffico intenso), tipologia di rumore di difficile mascheramento.

9.2 DETTAGLIO DELLE MISURAZIONI

Vedere pagine a seguire.
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P1 - Lungo tracciato
Nome misura: P1 - Lungo tracciato LAeq
Localita: Via S. Botticelli, Torino Nome Inizio Durata Leq
Strumentazione: Larson & Davis 831 Tatdle 1nor2 | eoLehs 5200BA
Durata misura [s]: 601.6 Non Mescherato 11072 | 60L6hms 5200BA
Nome operatore: P. Allegretti Nescherio ohs 00dEA
Data, ora misura: 30/10/2018 11:07:32
Condizioni operative: Cantiere fermo
L1: 55.6 dBA L5: 53.8dBA
L10: 53.1 dBA L50: 50.1 dBA
L90: 47.6 dBA L95: 47.0dBA
Amdazion:
el | - |_UINQO tracciato - LAeg
P1 - Lungo tracciato - LAeq - Running Leq
MV,MV.A. M h: A LA n'A’. I a Ml‘ m"ﬂv"\ ..M
T R R
11:12:52 11:15:32 11:18:1:

P1- Lungo tracciato - Le

P1- Lungo tracciato - Min - Lineare

8 16 315 63
P1 - Lungo tracciato
Leq - Lineare
dB dB daB
6.3Hz 52.5dB | 100 Hz 51.4dB | 1600 Hz 41.2dB
8Hz 53.0dB |125Hz 48.4dB | 2000 Hz 40.1dB
10 Hz 54.2dB | 160 Hz 46.4dB | 2500 Hz 40.2dB
12.5Hz 58.9dB | 200 Hz 46.8dB | 3150 Hz 38.7dB
16 Hz 64.6dB | 250 Hz 45.3dB | 4000 Hz 40.4dB
20 Hz 60.8dB | 315 Hz 43.6 dB | 5000 Hz 37.7dB
25Hz 53.3dB | 400 Hz 43.6dB | 6300 Hz 36.5dB
31.5Hz 56.6 dB | 500 Hz 42.5dB | 8000 Hz 36.7dB
40 Hz 55.9dB | 630 Hz 41.2dB | 10000 Hz 37.4dB
50 Hz 60.0dB | 800 Hz 41.0dB | 12500 Hz 38.1dB
63 Hz 58.4dB | 1000 Hz 42.9dB | 16000 Hz 39.0dB
80 Hz 54.6dB | 1250 Hz 43.1dB | 20000 Hz 40.7 dB

500 1K 2K 4K 8K 16K
P1 - Lungo tracciato
Min - Lineare

dB dB dB
6.3Hz 31.0dB | 100 Hz 42.8dB | 1600 Hz 33.1dB
8Hz 35.6dB |125Hz 41.2dB | 2000 Hz 32.1dB
10Hz 38.0dB | 160 Hz 38.6dB | 2500 Hz 31L.7dB
125Hz 445dB | 200 Hz 40.9dB | 3150 Hz 31.9dB
16 Hz 49.2dB | 250 Hz 37.0dB | 4000 Hz 32.3dB
20Hz 475dB |315Hz 35.2dB | 5000 Hz 33.9dB
25Hz 41.5dB | 400 Hz 37.7dB | 6300 Hz 34.2dB
3L5Hz 45.3dB | 500 Hz 33.9dB | 8000 Hz 35.3dB
40 Hz 44.1dB | 630 Hz 32.4dB | 10000 Hz 36.5dB
50 Hz 47.3dB | 800 Hz 31.9dB | 12500 Hz 37.5dB
63 Hz 45.7dB_| 1000 Hz 34.3dB_| 16000 Hz 38.6dB
80 Hz 44.7dB | 1250 Hz 35.0dB | 20000 Hz 40.4dB
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P2 - Lungo tracciato
Nome misura: P2 - Lungo tracciato LAeq
Localita: Via S. Botticelli, Torino Nome Inizio Durata Leq
Strumentazione: Larson & Davis 831 Totdle 105101 | 6008hs 515dBA
Durata misura [s]: 600.8 Nor Meschersio 105101 | 6008 hs 5150BA
Nome operatore: P. Allegretti Nescherto ohms 00dBA
Data, ora misura: 30/10/2018 10:51:01
Condizioni operative: Cantiere fermo
L1: 56.4 dBA L5: 54.4 dBA
L10: 53.5dBA L50: 51.0 dBA
L90: 48.3 dBA L95: 47.6 dBA
Aratazion:
I BP2?2 - LLunqgo tracciato - LAeq
P2 - Lungo tracciato - LAeq - Running Leq
70
dBA |
6
50
40 T T T T T T T T T
10:51:01 hms 10:53:41 10:56:21 10:59:01 11:01:4:
P2- Lungo tracciato - Min - Lineare

250

8 16 315 63 125
P2 - Lungo tracciato
Leq - Lineare

dB dB dB

6.3Hz 534dB |100Hz 53.7dB | 1600 Hz 40.8dB
8Hz 54.9dB | 125 Hz 50.0dB | 2000 Hz 38.3dB
10Hz 56.1dB | 160 Hz 47.6dB | 2500 Hz 37.4dB
125Hz 60.6dB | 200 Hz 47.9dB [ 3150 Hz 355dB
16 Hz 64.8dB | 250 Hz 46.2dB | 4000 Hz 34.8dB
20 Hz 61.3dB |315Hz 45.6dB | 5000 Hz 35.2dB
25 Hz 53.7dB | 400 Hz 43.8dB | 6300 Hz 35.2dB
315Hz 57.3dB | 500 Hz 43.4dB [ 8000 Hz 36.1dB
40 Hz 57.3dB | 630 Hz 42.2dB | 10000 Hz 37.1dB
50 Hz 60.6dB | 800 Hz 41.3dB | 12500 Hz 38.1dB
63 Hz 57.0dB | 1000 Hz 42.4dB | 16000 Hz 39.0dB
80 Hz 55.8dB | 1250 Hz 42.8dB | 20000 Hz 40.7 dB

500 1K 2K 4K 8K 16K
P2 - Lungo tracciato
Min - Lineare
dB dB dB
6.3 Hz 331dB [100Hz 43.9dB | 1600 Hz 339dB
8Hz 35.7dB |125Hz 41.6dB | 2000 Hz 33.1dB
10 Hz 39.0dB [ 160 Hz 38.4dB | 2500 Hz 323dB
12.5Hz 43.6dB | 200 Hz 39.9dB | 3150 Hz 32.0dB
16 Hz 489dB | 250 Hz 37.3dB | 4000 Hz 32.4dB
20 Hz 446dB |315Hz 37.3dB | 5000 Hz 34.0dB
25 Hz 40.5dB | 400 Hz 36.3dB | 6300 Hz 34.1dB
3L5Hz 43.3dB | 500 Hz 35.8dB | 8000 Hz 35.3dB
40 Hz 44.6dB | 630 Hz 33.7dB | 10000 Hz 36.6 dB
50 Hz 48.4dB | 800 Hz 34.0dB | 12500 Hz 37.6dB
63 Hz 44.0dB | 1000 Hz 34.3dB | 16000 Hz 38.6dB
80 Hz 45.4dB | 1250 Hz 35.3dB | 20000 Hz 40.4dB
RE-E-008_Previsionale Torino
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. . P3 - Lungo tracciato
Nome misura: P3 - Lungo tracciato LAeq
Localita: Via S. Botticelli, Torino Nome Inizio Durata Leq
Strumentazione: Larson & Davis 831 Totde V@B 6004 hs 74.0BA
Durata misura [s]: 600.4 Nort Mescheraio ©e®B | e0anms 7A0CBA
Nome operatore: P. Allegretti o ohns 00dBA
Data, ora misura: 30/10/2018 09:02:36
Condizioni operative: Cantiere fermo
L1: 81.8dBA L5: 79.5dBA
L10: 78.2 dBA L50: 70.2 dBA
L90: 62.1 dBA L95: 60.8 dBA
Ardazion:
P3 - Lungo tracciato - LAeq
P3 - Lungo tracciato - LAeq - Running Leq
90
dBA]
8 ] M N Il I Jillm [ | | I | I | |
; LT ﬂ [ | 0 (LT
B[R AR AT V LD
6 ] ' M w
507 T T T T T T T T T
09:02:36 hms 09:05:16 09:07:56 09:10:36 09:13:1¢

P3- Lungo tracciato - Min - Lineare

— |
0

250

8 16 315 63 125
P3 - Lungo tracciato
Leq - Lineare

daB dB daB
6.3Hz 74.6dB | 100 Hz 65.4dB | 1600 Hz 64.7dB
8Hz 72.3dB |125Hz 62.1dB | 2000 Hz 62.7.dB
10Hz 71.9dB | 160 Hz 60.1dB | 2500 Hz 59.1dB
12.5Hz 71.4dB | 200 Hz 59.9dB | 3150 Hz 55.8dB
16 Hz 71.6dB_| 250 Hz 62.5dB_| 4000 Hz 52,6 dB
20Hz 70.1dB |315Hz 60.6dB_| 5000 Hz 49.1dB
25Hz 67.3dB | 400 Hz 60.4dB | 6300 Hz 47.0dB
3L5Hz 67.0dB | 500 Hz 62.5dB_| 8000 Hz 438dB
40 Hz 67.2dB | 630 Hz 63.0dB | 10000 Hz 41.4dB
50 Hz 69.0dB | 800 Hz 65.5dB | 12500 Hz 40.1dB
63 Hz 69.8dB | 1000 Hz 68.0dB | 16000 Hz 39.8dB
80 Hz 66.1dB | 1250 Hz 65.8dB_| 20000 Hz 40.9dB

\
\

500 1K 2K 4K 8K 16K
P3 - Lungo tracciato
Min - Lineare

dB dB dB
6.3Hz 39.3dB | 100 Hz 46.7dB | 1600 Hz 38.7dB
8Hz 404dB |125Hz 47.0dB | 2000 Hz 39.1dB
10Hz 41.7dB |160Hz 46.8dB | 2500 Hz 35.7dB
12.5Hz 44.1dB | 200 Hz 48.3dB | 3150 Hz 33.9dB
16 Hz 52.1dB | 250 Hz 46.6 dB_| 4000 Hz 33.8dB
20Hz 49.0dB |315Hz 46.1dB_| 5000 Hz 34.8dB
25Hz 46.1dB | 400 Hz 44.1dB | 6300 Hz 34.6dB
315Hz 47.6dB | 500 Hz 44.7dB | 8000 Hz 35.6dB
40 Hz 47.3dB | 630 Hz 45.4dB_| 10000 Hz 36.7dB
50 Hz 57.7dB | 800 Hz 43.4dB | 12500 Hz 37.6dB
63 Hz 49.5dB | 1000 Hz 43.5dB | 16000 Hz 38.5dB
80 Hz 49.4dB | 1250 Hz 41.3dB | 20000 Hz 40.4dB
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. . P4 - Lungo tracciato
Nome misura: P4 - Lungo tracciato LAeq
Localita: Via S. Botticelli, Torino Nome Inizio Durata Leq
Strumentazione: Larson & Davis 831 Tatdle ©475 | 6006hTS TA4CBA
Durata misura [s]: 600.6 Non Mascherato 084755 | 6006hns 744.0BA
Nome operatore: P. Allegretti Wescherdlo ohs 00dEA
Data, ora misura: 30/10/2018 08:47:55
Condizioni operative: Cantiere fermo
L1: 83.0dBA L5: 80.1dBA
L10: 78.2dBA L50: 70.3 dBA
L90: 63.1 dBA L95: 62.1 dBA
Amotazion:
el 2 - LUNQO tracciato - LAeg
P4 - Lungo tracciato - LAeq - Running Leq
90
dBA] '
. g1 W M | T AT A . |
701 , A.‘ | i '\
6 : v T ’ T
507 T T T T T T T T T
08:47:55 hms 08:50:35 08:53:15 08:55:55 08:58:3¢
P4 - Lungo tracciato - Leq - Linearg
P4- Lungo tracciato - Min - Lineare

8 16 315 63 125 250
P4 - Lungo tracciato
Leq - Lineare
dB dB dB
6.3Hz 740dB | 100 Hz 64.8dB | 1600 Hz 65.1dB
8 Hz 736dB |125Hz 62.4dB | 2000 Hz 62.9d8
10Hz 72.7dB | 160 Hz 61.3dB | 2500 Hz 60.0dB
12.5Hz 71.7dB | 200 Hz 61.2dB | 3150 Hz 56.8dB
16 Hz 72.8dB | 250 Hz 65.7 dB_| 4000 Hz 53.8dB
20Hz 70.7dB |315Hz 61.8dB | 5000 Hz 51.4dB
25 Hz 67.5dB | 400 Hz 61.1dB | 6300 Hz 49.0dB
315Hz 67.4dB | 500 Hz 62.2dB | 8000 Hz 46.1dB
40 Hz 66.9dB | 630 Hz 63.6 dB | 10000 Hz 43.6 dB
50 Hz 69.3dB | 800 Hz 66.0dB | 12500 Hz 42.0dB
63 Hz 70.6dB | 1000 Hz 68.0 dB | 16000 Hz 40.6 dB
80 Hz 68.7dB | 1250 Hz 66.3dB | 20000 Hz 41.1dB

500 1K 2K 4K 8K 16K
P4 - Lungo tracciato
Min - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz 38.0dB | 100 Hz 47.5dB | 1600 Hz 46.6 dB
8Hz 39.6dB |125Hz 48.7 dB | 2000 Hz 44.3dB
10 Hz 39.4dB | 160 Hz 47.5dB | 2500 Hz 40.5dB
12.5Hz 449dB | 200 Hz 47.4dB | 3150 Hz 37.4dB
16 Hz 49.7dB | 250 Hz 46.8dB_| 4000 Hz 359dB
20 Hz 48.4dB |315Hz 46.3dB | 5000 Hz 35.2dB
25Hz 40.7dB |400 Hz 48.3dB | 6300 Hz 35.1dB
31.5Hz 50.3dB | 500 Hz 47.7dB | 8000 Hz 35.8dB
40 Hz 48.7dB | 630 Hz 47.9dB | 10000 Hz 36.7dB
50 Hz 56.7dB | 800 Hz 49.4dB | 12500 Hz 37.6dB
63 Hz 53.6dB | 1000 Hz 51.4dB | 16000 Hz 38.6dB
80 Hz 50.5dB | 1250 Hz 48.7 dB | 20000 Hz 40.4dB
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P5 - Lungo tracciato
Nome misura: P5 - Lungo tracciato LAeq
Localita: Via S. Botticelli, Torino Nome Inizio Durata Leq
Strumentazione: Larson & Davis 831 Totdle ®B42 | 6006hTs 7400BA
Durata misura [s]: 600.6 Non Mescherto BB | 606hTs 7400BA
Nome operatore: P. Allegretti Nescherdto Ohs 00EA
Data, ora misura: 30/10/2018 08:35:42 -
Condizioni operative: Cantiere fermo
L1: 81.9dBA L5: 79.3dBA
L10: 78.0 dBA L50: 70.8 dBA
190: 63.0 dBA L95: 61.8 dBA
Argazian:
el -5 - Lungo tracciato - LAeg
——— P5-Lungo tracciato - LAeq - Running Leq
9 .
dBA’ |
807 | | |. l f I | l
AN LN
601 g
507 T T T T T T T T T
08:35:42 hms 08:38:22 08:41:02 08:43:42 08:46:2:
PS5 - Lungo tracciato - Leq - Lineard]
P5- Lungo tracciato - Min - Lineare

250

8 16 315 63 125
P5 - Lungo tracciato
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3Hz 76.8dB | 100 Hz 64.8dB | 1600 Hz 64.7 dB
8Hz 73.8dB |125Hz 62.0dB | 2000 Hz 62.7 dB
10Hz 73.5dB | 160 Hz 62.7dB_| 2500 Hz 59.3dB
12.5Hz 73.1dB | 200 Hz 61.9dB | 3150 Hz 55.9dB
16 Hz 73.7dB | 250 Hz 61.5dB | 4000 Hz 52.7.dB
20Hz 71.4dB |315Hz 60.2dB_| 5000 Hz 49.5dB
25Hz 68.8dB | 400 Hz 60.9dB | 6300 Hz 47.2dB
315Hz 68.1dB | 500 Hz 61.8dB | 8000 Hz 44.9dB
40 Hz 68.3dB | 630 Hz 62.7.dB | 10000 Hz 42.3dB
50 Hz 69.5dB | 800 Hz 65.6dB_| 12500 Hz 40.8dB
63 Hz 68.3dB | 1000 Hz 68.0dB | 16000 Hz 40.6 dB
80 Hz 66.8dB | 1250 Hz 66.0dB | 20000 Hz 41.0dB

500 1K 2K 4K 8K 16K
P5 - Lungo tracciato
Min - Lineare
dB dB dB
6.3Hz 38.3dB | 100 Hz 47.5dB | 1600 Hz 44.3dB
8Hz 37.0dB [125Hz 45.8dB_[2000 Hz 41.6dB
10Hz 41.3dB [160 Hz 47.9dB [ 2500 Hz 37.9dB
125Hz 46.1dB [ 200 Hz 47.0dB [3150 Hz 35.6dB
16 Hz 46.5dB | 250 Hz 48.1dB [ 4000 Hz 34.6dB
20Hz 49.2dB |315Hz 47.8dB | 5000 Hz 34.5dB
25Hz 44.3dB [ 400 Hz 47.7dB [6300 Hz 34.9dB
315Hz 46.1dB | 500 Hz 47.3dB [ 8000 Hz 35.4dB
40 Hz 50.1dB | 630 Hz 49.1dB | 10000 Hz 36.7dB
50 Hz 56.1dB | 800 Hz 47.8dB [12500 Hz 37.6dB
63 Hz 51.1dB | 1000 Hz 49.8dB | 16000 Hz 38.6dB
80 Hz 50.1dB [1250 Hz 47.0dB [20000 Hz 40.4dB
RE-E-008_Previsionale Torino
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P6 - Lungo tracciato
Via S. Botticelli, Torino
Larson & Davis 831
600.6

P. Allegretti

30/10/2018 08:23:30

Condizioni operative: Cantiere fermo

Amotazion:

B el -6 - Lungo tracciato - LAeq

P6 - Lungo tracciato - LAeq - Running Leq

RE-E-008
Rev.
Pag. 26 di 36 0
P6 - Lungo tracciato
LAeq

Nome Inizio Durata Leq
Totdle 082330 | 6006hns 74.1dBA
Non Mascherato 082330 | 6006hms 741dBA
Mescherato Ohns 00dBA

L1: 81.5dBA L5: 79.3dBA

L10: 77.8 dBA L50: 70.9dBA

L90: 63.3 dBA L95: 62.2 dBA

dBA

i

—
—

507 T T T T T T T T T
08:23:30 hms 08:26:10 08:28:50 08:31:30

08:34:1(

P6 - Lungo tracciato - Leq - Lineard]
P6- Lungo tracciato - Min - Lineare

250

8 16 315 63 125
P6 - Lungo tracciato
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3Hz 73.3dB | 100 Hz 64.9dB | 1600 Hz 64.9dB
8Hz 72.1dB |125Hz 61.1dB | 2000 Hz 62.8dB
10 Hz 71.7dB | 160 Hz 61.5dB | 2500 Hz 59.5dB
12.5Hz 71.2dB | 200 Hz 59.8dB | 3150 Hz 56.2dB
16 Hz 72.2dB | 250 Hz 61.2dB | 4000 Hz 53.0dB
20 Hz 71.2dB |315Hz 61.1dB | 5000 Hz 49.8dB
25Hz 66.8dB | 400 Hz 61.9dB | 6300 Hz 47.3dB
315Hz 66.5dB | 500 Hz 62.2dB_| 8000 Hz 24.4dB
40 Hz 67.0dB | 630 Hz 63.5dB | 10000 Hz 42.1dB
50 Hz 68.9dB | 800 Hz 65.6dB | 12500 Hz 20.4dB
63 Hz 69.2dB | 1000 Hz 67.8dB | 16000 Hz 40.0 dB
80 Hz 69.4dB | 1250 Hz 66.1dB | 20000 Hz 40.9dB

500 1K 2K 4K 8K 16K
P6 - Lungo tracciato
Min - Lineare

dB dB dB
6.3Hz 39.7dB | 100 Hz 47.4dB | 1600 Hz 44.1dB
8Hz 415dB |125Hz 45.2dB | 2000 Hz 42.8dB
10 Hz 42.1dB | 160 Hz 45.2dB | 2500 Hz 38.7dB
12.5Hz 46.5dB | 200 Hz 45.0dB | 3150 Hz 35.7dB
16 Hz 47.8dB | 250 Hz 46.2dB | 4000 Hz 34.6dB
20Hz 29.3dB | 315Hz 46.0dB_| 5000 Hz 34.4dB
25Hz 46.8dB | 400 Hz 44.5dB | 6300 Hz 34.8dB
315Hz 46.3dB | 500 Hz 47.4dB | 8000 Hz 35.6dB
40 Hz 47.3dB | 630 Hz 48.4dB | 10000 Hz 36.6 dB
50 Hz 57.9dB | 800 Hz 47.7dB | 12500 Hz 37.7dB
63 Hz 51.3dB | 1000 Hz 48.6 dB | 16000 Hz 38.7dB
80 Hz 52.9dB | 1250 Hz 46.5dB | 20000 Hz 40.5dB
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10. CALCOLO PREVISIONALE DEI LIVELLI GENERATI DALLE
FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA NEI CONFRONTI DEI
RICETTORI E DELL’AMBIENTE ESTERNO.

Come gia descritto, le principali sorgenti di rumore previste nelle fasi operative di
realizzazione dell’opera in progetto risulteranno essenzialmente riconducibili a:

o Macchine escavatrici;
o Generatori di corrente;

o Macchine per saldatura;

o Attrezzature di riscaldamento ad induzione.

Si precisa che, considerata la tipologia delle fasi operative pianificate per la realizzazione
delle opere in progetto, per il calcolo previsionale trattato nei prossimi paragrafi si fa
riferimento a dati acquisiti per tipologie di lavorazioni analoghe, che prevedono le emissioni
sonore delle macchine/attrezzature richiamate al paragrafo 3 del presente elaborato.

10.1. Calcolo previsionale dei livelli di emissione assoluta generati dalle fasi di
realizzazione dell’opera in progetto.

Ai fini del calcolo previsionale dei livelli di _emissione assoluta generati dalle fasi di
realizzazione dell’opera in progetto, si considera, dalla collocazione delle sorgenti rumorose
coincidenti con il tracciato del nuovo metanodotto, la propagazione acustica nell'area estesa
assimilabile alla propagazione in campo libero.

Per quanto sopra espresso e tenuto conto della particolare natura ed organizzazione delle
lavorazioni che consentira uno sviluppo lineare e consequenziale delle fasi lavorative, tale da
evitare sovrapposizioni di piu operazioni in grado di generare un effetto sommatorio delle
emissioni acustiche, i valori di emissione previsti sui confini dell’'opera risulteranno i seguenti.

. Emissione prevista sui confini dell’'opera
Fase lavorativa
[dB(A)]
Fase di escavazione 87
Fase di posa delle tubazioni 80
Fase di saldatura 78

Ai fini del calcolo dei livelli di emissione assoluta, le sorgenti in esame sono considerate quali
puntiformi operanti sul’limmediato confine dell’area di passaggio evidenziata sulla mappa
allegata al documento di valutazione previsionale. | valori di pressione sonora per le singole
sorgenti in esame sono espressi in curva di ponderazione A.
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Verifica del limite di emissione assoluta.

Tenuto conto che la rumorosita dell’area in esame € notevolmente influenzata dal traffico
stradale presente sulle vie di circolazioni limitrofe e da attivita produttive limitrofe all’area
oggetto di studio, per la verifica dei livelli di emissione, si fa riferimento ai livelli sonori
statistici ed in particolare al descrittore statistico Lgs che esclude, per quanto possibile,
l'influenza delle sorgenti discontinue quali appunto il traffico stradale.

Tenendo conto del clima acustico attuale registrato nei diversi punti di osservazione
individuati lungo il tracciato del futuro metanodotto (Losminimo = 47.0 dB(A), Losmassimo = 62.2
dB(A) in periodo diurno), risultando peraltro trascurabile il fattore correttivo da apportare al
livello di pressione sonora prevista per le diverse fasi operative in progetto, I'emissione
sonora in seguito all’entrata in esercizio delle fasi di realizzazione dell’'opera, comportera un
valore complessivo massimo pari a Le = 87 dB(A).

Per quanto sopra esposto, la previsione di impatto acustico del cantiere prodotto nel corso
della realizzazione dell’opera in progetto nelle condizioni piu gravose, evidenzia il mancato
rispetto _dei limiti di emissione assoluta previsti nel periodo diurno rispetto a tutta I'area di
cantiere interessata dalle lavorazioni e, di conseguenza, risulta necessario ricorrere alla
richiesta di opportuna deroga da presentare al Comune di Torino.

| livelli di emissione e i relativi limiti di emissione, come previsto dall’art. 2, Legge n° 447/95,
sono riferiti e applicabili allimmediato intorno delle sorgenti emissive poste sul confine
dell'area di passaggio riportato in mappa allegata.

Il livello di emissione del cantiere € determinato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e),
Legge n° 447/95, quale valore di livello di pressione sonora in curva di ponderazione A
valutato direttamente in prossimita delle sorgenti poste sul confine dell’area di passaggio
riportato in mappa allegata.

10.2. Calcolo previsionale dei livelli di immissione assoluta generati dall’opera
in progetto sui ricettori.

Il calcolo del livello di rumore ambientale previsto in prossimita dei ricettori & effettuato
attraverso I'utilizzo, a scopo cautelativo, del livello sonoro di emissione con peso maggiore
determinato secondo i criteri riportati al punto 10.1.

Nello specifico, si assume il livello di emissione in ambiente esterno (sul confine dell’area in
progetto) nelle condizioni di massimo disturbo pari a Le = 87 dB(A).

Ai fini del calcolo previsionale di impatto sui ricettori si considera, dal confine dellarea in
progetto, la propagazione acustica nell'area estesa assimilabile alla propagazione in campo
libero.

Per quanto sopra espresso, sui valori del livello di emissione in ambiente esterno assunto
come rappresentativo del confine dellarea in progetto (87 dB(A)) e verosimile ritenere
applicabile una riduzione di livello di 6 dB per ogni raddoppio della distanza.
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Il livello di immissione assoluta in facciata & determinato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), Legge n° 447/95, quale valore di livello di pressione in curva di ponderazione A valutato
direttamente in prossimita della facciata del singolo ricettore esposto.

Calcolo previsionale del livello sonoro di immissione assoluta

Le condizioni considerate per la costruzione del grafico di attenuazione in funzione della
distanza sono le seguenti:

a) confini del tracciato dell’'opera;

b) livello di immissione in facciata del singolo ricettore individuato.

Tenuto conto che la rumorosita dell’area in esame € notevolmente influenzata dal traffico
stradale presente sulle vie di circolazioni limitrofe e da attivita produttive limitrofe all’area
oggetto di studio, per la verifica dei livelli di immissione, si fa riferimento ai livelli sonori
statistici ed in particolare al descrittore statistico Lgs che esclude, per quanto possibile,
l'influenza delle sorgenti discontinue quali appunto il traffico stradale.

RICETTORE 1: EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Identificazione del ricettore: R1

Comune di appartenenza: Torino

Distanza dall’area in progetto: 7 m

Classe acustica: VI (Aree esclusivamente industriali)

Livello di rumorosita misurato ante-operam: Los = 53.5 dB(A) diurno.

Previsione livello sonoro max di immissione assoluta in facciata: Li= 69 dB(A)

Verifica del limite di immissione assoluta.

Sommando I'immissione sonora prevista in seguito all’entrata in esercizio del cantiere in
progetto al clima acustico attuale (La = Li + L), risultando peraltro trascurabile il fattore
correttivo da apportare al livello di pressione sonora prevista, il valore complessivo massimo
di rumorosita ambientale stimato in facciata al ricettore risultera pari a: Lo = 69.0 dB(A).

Per quanto sopra esposto, la previsione di impatto acustico in facciata al ricettore esposto,
tenuto conto dell’attuale clima acustico, conferma il rispetto dei limiti di immissione assoluta
previsti nel periodo diurno (70 dB(A)).

Verifica previsionale del rispetto del criterio differenziale.

Il ricettore in esame € posto in area esclusivamente industriale pertanto il criterio
differenziale risulta non applicabile.
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RICETTORE 2: EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Identificazione del ricettore: R2

Comune di appartenenza: Torino

Distanza dall’area in progetto: 7 m

Classe acustica: VI (Aree esclusivamente industriali)

Livello di rumorosita misurato ante-operam: Los = 52.6 dB(A) diurno.

Previsione livello sonoro max di immissione assolutain facciata: Li= 69 dB(A)

Verifica del limite di immissione assoluta.

Sommando I'immissione sonora prevista in seguito all’entrata in esercizio del cantiere in
progetto al clima acustico attuale (La = Li + L,), risultando peraltro trascurabile il fattore
correttivo da apportare al livello di pressione sonora prevista, il valore complessivo massimo
di rumorosita ambientale stimato in facciata al ricettore risultera pari a: Lo = 69.0 dB(A).

Per quanto sopra esposto, la previsione di impatto acustico in facciata al ricettore esposto,
tenuto conto dell'attuale clima acustico, conferma il rispetto dei limiti di immissione assoluta
previsti nel periodo diurno (70 dB(A)).

Verifica previsionale del rispetto del criterio differenziale.
Il ricettore in esame € posto in area esclusivamente industriale pertanto il criterio
differenziale risulta non applicabile.
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RICETTORE 3: EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Identificazione del ricettore: R3

Comune di appartenenza: Torino

Distanza dall’area in progetto: 7 m

Classe acustica: VI (Aree esclusivamente industriali)

Livello di rumorosita misurato ante-operam: Los = 54.2 dB(A) diurno.

Previsione livello sonoro max di immissione assolutain facciata: Li= 69 dB(A)

Verifica del limite di immissione assoluta.

Sommando I'immissione sonora prevista in seguito all’entrata in esercizio del cantiere in
progetto al clima acustico attuale (La = Li + L,), risultando peraltro trascurabile il fattore
correttivo da apportare al livello di pressione sonora prevista, il valore complessivo massimo
di rumorosita ambientale stimato in facciata al ricettore risultera pari a: Lo = 69.0 dB(A).

Per quanto sopra esposto, la previsione di impatto acustico in facciata al ricettore esposto,
tenuto conto dell'attuale clima acustico, conferma il rispetto dei limiti di immissione assoluta
previsti nel periodo diurno (70 dB(A)).

Verifica previsionale del rispetto del criterio differenziale.
Il ricettore in esame € posto in area esclusivamente industriale pertanto il criterio
differenziale risulta non applicabile.
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RICETTORE 4: EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Identificazione del ricettore: R4

Comune di appartenenza: Torino

Distanza dall’area in progetto: 7 m

Classe acustica: VI (Aree esclusivamente industriali)

Livello di rumorosita misurato ante-operam: Los = 60.6 dB(A) diurno.

Previsione livello sonoro max di immissione assolutain facciata: Li= 69 dB(A)

Verifica del limite di immissione assoluta.

Sommando I'immissione sonora prevista in seguito all’entrata in esercizio del cantiere in
progetto al clima acustico attuale (La = Li + L,), risultando peraltro trascurabile il fattore
correttivo da apportare al livello di pressione sonora prevista, il valore complessivo massimo
di rumorosita ambientale stimato in facciata al ricettore risultera pari a: Lo = 69.0 dB(A).

Per quanto sopra esposto, la previsione di impatto acustico in facciata al ricettore esposto,
tenuto conto dell'attuale clima acustico, conferma il rispetto dei limiti di immissione assoluta
previsti nel periodo diurno (70 dB(A)).

Verifica previsionale del rispetto del criterio differenziale.
Il ricettore in esame € posto in area esclusivamente industriale pertanto il criterio
differenziale risulta non applicabile.
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RICETTORE 5: ABITAZIONE CIVILE

Identificazione del ricettore: R5

Comune di appartenenza: Torino

Distanza dall’area in progetto: 15 m

Classe acustica: V (Aree prevalentemente industriali)

Livello di rumorosita misurato ante-operam: L, = 62.3 dB(A) diurno.

Previsione livello sonoro max di immissione assoluta in facciata: Li= 63 dB(A)

Verifica del limite di immissione assoluta.

Sommando I'immissione sonora prevista in seguito all’entrata in esercizio del cantiere in
progetto al clima acustico attuale (La = Li + L), il valore complessivo massimo di rumorosita
ambientale stimato in facciata al ricettore risultera pari a: L, = 66.0 dB(A).

Per quanto sopra esposto, la previsione di impatto acustico in facciata al ricettore esposto,
tenuto conto dell'attuale clima acustico, conferma il rispetto dei limiti di immissione assoluta
previsti nel periodo diurno (70 dB(A)).

Verifica previsionale del rispetto del criterio differenziale.
La fase di cantiere presa come riferimento di massimo disturbo per la realizzazione
dell’'opera in progetto, tenuto conto di quanto sopra esposto, comportera una variazione del
livello di rumorosita differenziale in facciata al ricettore dell’ordine di 4 dB(A) conformemente
ai limiti differenziali disposti dalla normativa vigente (5 dB(A)).
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RICETTORE 6: EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Identificazione del ricettore: R6

Comune di appartenenza: Torino

Distanza dall’area in progetto: 28 m

Classe acustica: VI (Aree esclusivamente industriali)

Livello di rumorosita misurato ante-operam: Los = 53.3 dB(A) diurno.

Previsione livello sonoro max di immissione assolutain facciata: Li= 58 dB(A)

Verifica del limite di immissione assoluta.

Sommando I'immissione sonora prevista in seguito all’entrata in esercizio del cantiere in
progetto al clima acustico attuale (La = Li + L), il valore complessivo massimo di rumorosita
ambientale stimato in facciata al ricettore risultera pari a: L, = 59.0 dB(A).

Per quanto sopra esposto, la previsione di impatto acustico in facciata al ricettore esposto,
tenuto conto dell'attuale clima acustico, conferma il rispetto dei limiti di immissione assoluta
previsti nel periodo diurno (70 dB(A)).

Verifica previsionale del rispetto del criterio differenziale.
Il ricettore in esame €& posto in area esclusivamente industriale pertanto il criterio
differenziale risulta non applicabile.
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RICETTORE 7: EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Identificazione del ricettore: R7

Comune di appartenenza: Torino

Distanza dall’area in progetto: 33 m

Classe acustica: V (Aree prevalentemente industriali)

Livello di rumorosita misurato ante-operam: Los = 56.1 dB(A) diurno.

Previsione livello sonoro max di immissione assolutain facciata: Li= 57 dB(A)

Verifica del limite di immissione assoluta.

Sommando I'immissione sonora prevista in seguito all’entrata in esercizio del cantiere in
progetto al clima acustico attuale (La = Li + L), il valore complessivo massimo di rumorosita
ambientale stimato in facciata al ricettore risultera pari a: L, = 60.0 dB(A).

Per quanto sopra esposto, la previsione di impatto acustico in facciata al ricettore esposto,
tenuto conto dell'attuale clima acustico, conferma il rispetto dei limiti di immissione assoluta
previsti nel periodo diurno (70 dB(A)).

Verifica previsionale del rispetto del criterio differenziale.
La fase di cantiere presa come riferimento di massimo disturbo per la realizzazione
dell’'opera in progetto, tenuto conto di quanto sopra esposto, comportera una variazione del
livello di rumorosita differenziale in facciata al ricettore dell’'ordine di 4 dB(A) conformemente
ai limiti differenziali disposti dalla normativa vigente (5 dB(A)).

Documento di proprieta aziendale. La societa tutelera i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge RE-E-008_Previsionale Torino




PROPRIETARIO PROGETTISTA COMMESSA PROGETTO

NR/18297/R-L01

MET.ALL. SNAM 4

MOBILITY S.P.A.
TORINO

(VIA BOTTICELLI)

N/ \

RE-E-008

Rev.

Pag.36di36 | 0

11. CONCLUSIONI

Non resta che concludere che i livelli ipotizzabili a cantiere a pieno regime sono da
considerare non rientranti nei limiti di zona (Classe V — Aree prevalentemente industriali;
Classe VI — Aree esclusivamente industriali) in periodo diurno (periodo di operativita del
cantiere medesimo) a ridosso del confine del tracciato dell’'opera in progetto.

Considerando la previsione di impatto acustico a danno dei ricettori limitrofi individuati
rispetto al tracciato in progetto, si pud senz’altro affermare che, le fasi di cantiere in progetto,
risulteranno _conformi ai limiti di immissione assoluta e al limite differenziale (ove
applicabile) previsti nel periodo diurno.

Per quanto sopra esposto occorre presentare, agli enti competenti, istanza di autorizzazione
in deroga al supero dei limiti di emissione acustica ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 1
lettera h) Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, gia art. 1 comma 4 del D.P.C.M. del 01.03.91.

Novi Ligure, 30/10/2018

Il Tecnico competente in acustica
(D.D. n° 88 del 30/04/04)
Ing. P. Allegretti

Allegati:

- Piano di zonizzazione acustica Comune di Torino;

- Stralcio Zonizzazione acustica con tracciato e punti di osservazione strumentale;
- Inquadramento dei ricettori e distanza dall’'opera,;

- Determinazione dirigenziale per attivita di tecnico competente in acustica;

- Certificati di taratura delle apparecchiature di rilievo strumentale.
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