. )
foglio n’. ..
Sez. |l: Relazione schematica. _ Quadro B

Disegno dell’impianto realizzao®™. (Nel caso in cui non si realizza il disegno dettagliato dell’intervento tutti i materiali utilizzati devono essere riportati nell’elenco
di cui alla sez. 111.).

Riferimenti a certificati o attestat ece. sono obbligatori nel caso di uibzzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adotiata. |
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Sez. lll: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati. _ Quadro A: apparecchiature

[ Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di gas utilizzato.
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Rif™ Uil Apparecchio Tipo Modello Termica Tipo di ]nswllatc/Prw;aawme/ Vemllagmne Scarico (**)
Marca kW collegamento [nstallabile cm
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e b : e - : : DoH
D Apertura di ventilazione effettiva em?. 457 ®  Piani di cottura con [ Apertura di aerazione effettiva em’.. . (AL
(posizione bassa — ingresso aria comburente) dispositivi di controllo (posizione alta — ricambio aria)

Altre annotazioni: della mancanza di flamma

(**) Specificazioni su scarico apparecchi di cottura:
HCappa con scarico all’esterno tramile camino o canna collettiva

[ Cappa con scarico diretto all’esterno

[ Elettroventilatore con scarico diretto all’esterno




